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LE SERIE LM ES UNA GAMA DE BATERIAS OPZS DE TIPO ABIERTO
DISENADAS POR FIAMM CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE
LAS NORMA DIN 40736.

TODOS LOS PRODUCTOS DE ESTA FAMILIA ESTAN DISENADOS PARA
OFRECER A LOS USUARIOS UN ALTO NIVEL DE RESISTENCIA. ESTA GAMA
SE HA DESARROLLADO PARA APLICACIONES EN LAS QUE LOS CICLOS DE
DESCARGA DEBEN OFRECER LOS MAXIMOS NIVELES DE FIABILIDAD. COMO
RESULTADO, ESTA GAMA SUPERA LAS ESPECIFICACIONES NORMALES
ESTABLECIDAS EN LA NORMA DIN. ESTE RENDIMIENTO ES RESULTADO DE
UNA PLACA DE ALEACION CON BAJO CONTENIDO EN ANTIMONIO, QUE
OFRECE UN NIVEL DE CONSUMO DEAGUA MUY BAJOALO LARGO DELAVIDA
UTIL DEL PRODUCTO. EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO
EN FLOTACION, LAS BATERIAS APENAS RFQUIEREN RECARGA CADA
TRES ANOS. ADEMAS, EL DISENO SE HA OPTIMIZADO PARA REDUCIR LA
AUTODESCARGA DURANTE PERIODOS DE ALMACENAMIENTO. GRACIAS
A TODAS ESTAS EXCELENTES PRESTACIONES, EL PRODUCTO TIENE UNA
VIDA UTIL MAS PROLONGADA CON COSTES DE MANTENIMIENTO MENORES.,
COMO TODAS LAS BATERIAS DE PLOMO-ACIDO DE FIAMM, LA GAMA LM ES
RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE Y TOTALMENTE RECICLABLE.

ESPECIFICACIONES

\MPER

as energia

PRINCIPALES APLICACIONES:

TELECOMUNICACIONES

SAI INDUSTRIALES

o
SERVICIOS PUBLICOS
E INDUSTRIA

PETROLEO Y GAS

La rejilla de la placa tubular positiva esta hecha con una aleacion especial (Pb-Sh) mediante moldeado a presion para garantizar un
alto nivel de resistencia a la corrosion vy un bajo consumo de agua (1 recarga cada 3 afios en condiciones de flotacion).

Electrolito: acido sulfurico con una gravedad especifica de 1,24 kgl a 20 °C

Los separadores presentan un alto nivel de porosidad y una resistencia interna muy baja.

Solido diseno gracias al uso de polimeros con alta resistencia mecanica. Caja de SAN y tapa de ABS.

El tapon-respiradero esta hecho de un material poroso e ignifugo para mayor seguridad.

Es posible alcanzar una vida util de almacenamiento de hasta seis meses sin recarga (<2 % descarga al mes)

En los terminales, el elemento metalico interno roscado garantiza una conductividad y una retencion del par de fuerza méaximas y una

facil instalacion.

Las conexiones flexibles garantizan una unién segura entre terminales.

El perno de conexion cuenta con aislamiento integral, pero el orificio de la parte superior permite realizar mediciones electricas.

www.AMPERonline.com



TECNOLOGIA

Elemento

metalico interno Base del

terminal

Puente

polaridad

Separador

Placa tubular
positiva

Manguito

de plastico
Placa plana
negativa

EN LOS TERMINALES, EL EXCLUSIVO DISENO DE FIAMM LA GAMA LM TIENE UNA VIDA UTIL DE 20 ANOS GRACIAS

PERMITE ACOMODAR EL CRECIMIENTO DE LAS BASES A SU ALTA FIABILIDAD Y AL PROCESO DE FABRICACION

DE TERMINAL SIN QUE SE PRODUZCAN FUGAS. ESTA DE SUS COMPONENTES.

CARACTERISTICA EVITA CUALQUIER TENSION MECANICA EL BAJO NIVEL DE AUTODESCARGA PERMITE USARLA

EN LA TAPA DE LA PILA. HASTA 6 MESES SIN RECARGA EN MODO DE CIRCUITO
ABIERTO. TODOS LOS MODELOS LM ESTAN DISPONIBLES
EN VERSION DE CARGA EN SECO.

LM 100 2 0Pz5 100 108 . 1250 1,824 103 206 420 4.2 139

LM 150 3 0PZ8 150 162 [ 1875 1,218 103 | 206 | 40 | 38 | 181
LM 200 4 0Pz5 200 216 2380 0,840 103 206 420 36 174
LM250 | 50PZ250 270 2700 0,730 124 | 206 420 47 214
LM 300 6 OPz5 300 324 3240 0,608 145 206 420 54 24,8
LM 350 5 0P2S 350 3% 3150 0,628 124 | 206 | 5% 63 284
LM 420 6 0Pz5 420 468 3780 0,524 145 206 536 Fier 32,7
LM 490 7 OPZS 490 546 4410 0,449 166 | 206 | 5% | 83 | 376
LM 600 6 OPz5 600 630 4560 0,447 145 206 Fik 12,2 46,5
LM 700 7 0P2S 700 735 | 5320 0,383 210 | 191 | 711 15,0 588
LM 800 8 OPz5 800 840 6100 0,335 210 191 rahl 129 62,2
LMQO0 | 90PS900 | 945 _ 6840 | o8 | 210 | 28 | 70 | 20 | 75
LM 1000 10 OPz5 1000 1050 7600 0,268 210 233 VAR ST 749
LM 1200 12 OPZS 1200 1260 9120 0,223 210 | 275 | 71 2,1 892
LM 1500 12 OPzS5 1500 15670 10200 0,200 210 275 861 26,7 114
LM 1750 14 0PZS 1750 | 1840 l 11900 0171 212 | 399 | 837 35 | 47
LM 1875 15 OPzS 1875 1970 12750 0,160 212 399 837 34,0 150
LM2000 | 160PZ2000 | 2100 | 13600 0150 | 212 | 309 | 87 | 383 155
LM 2250 18 OPz5 2250 2360 15300 0,133 212 487 837 43,6 181
LM2500 | 20 0Pz 2500 2620 17000 0,120 22 | 487 | 837 84 | 10
LM 3000 24 OPZS 3000 3150 20400 0,100 212 576 837 52,6 222
LM 3500 28 OP2S 3500 3500 23800 0,086 212 | 516 | 8% | 552 248

FIAMM Energy Technology se reserva el derecho de modificar o revisar sin necesidad de previo aviso cualguiera de los datos

o informaciones gue se incluyan en esta publicacion. . Garma baterlas LM_2018_09
www.AMPERoNline.com



CARACTERISTICAS ELECTRICAS NORMAS

Tension de flotacion: 2,23 V/elem. a 20 °C DIN 40736 - especificaciones elementos OPzV

Tension de recarga: 2,40 \/elem. DIN 4353975 — descarga profunda

Tension de flotacion (compensacion por temperatura): -2,5 mV/elem./C  DIN 40740 — indicador de nivel de electrolito

Autodescarga a 20 °C: <2 %/mes IEC 80896, parte 11: requisitos y pruebas para baterias de tipo
abierto

CERTIFICACIONES ACCESORIOS

150 9001 Tapon de recombinacion

Sistema de gestion de calidad Tapones de filtrado conformes a norma DIN

1SO 14001 Bastidores para instalacion de baterias (estandar y a prueba de

Sistema de gestion ambiental terrematos)

OHSAS 18001 Sistema de monitorizacion

Seqguridad vy salud en el trabajo

CURVAS DE DESCARGA con diferentes corrientes/tensiones finales (a 20 °C)

2.1

2.0

1.9 §

1.8

1.7

Tension bateria (V/elem.)

1.6

1.5

; 10 100 1.000 10.000
Las curvas que se muestran en el grafico son las tipicas. Si necesita datos mas concretos, consulte la ficha del producto Tiempo de descarga (min)

correspondiente.

CURVAS DE CARGA TiPICAS ALMACENAMIENTO

Tension de la bateria y tiempo de carga por uso en modo de Pérdida de capacidad durante el almacenamiento en relacion

espera (20 °C) con la temperatura

[A] [V/elem.] (%]
26 140

La bateria puade
utilizarse sin
carga de refrasco

L
=

o
)

Diebe hacerse una carga
de refresco a 2,4
Wielem. durante
24 horas (20-25 "C)

lo antes posible |

Caorriente de carga
Tension de carga

La carga de refresco a
2 4 Velem. podria no
ser suficiente para
recuperar la bateria.
Es importante

evitar esta drea

Capacidad recargada

0 - 0 : —_____
5 [horas] 0 2 4 6 8 10

. Tiempo de almacenamiento (meses)
Tension 100 % — Capacidad 100 %——  Corriente 100 % ——

50 %---- recargada g g5-..- 50 %----

Headquarters
F I AM M FIAMM Energy Technology S.p.A.
5 o

- WhasApp: +591 70520769
www.AMPERoNnline.com

MPER

es energia




