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Uptimax Nueva Generacion

La opcién perfecta para una seguridad
y disponibilidad completas

Saft — su socio de Uptimax Nueva Generacién garantiza una fiabilidad total
confianza para baterias en y una larga duracién — incluso con temperaturas altas

aplicaciones estacionarias , _ , _
La robusta tecnologia de Ni-Cd de Saft establece un nuevo patrén de referencia
Saft cuenta con mas de 100 afios de

experiencia de colaboracion con clientes
industriales lideres, a los que suministra

para baterias industriales que funcionan en condiciones dificiles y exigentes.
Saft se ha labrado una reputacion de rendimiento y fiabilidad, asi como de
proporcionar una vida Util larga y totalmente predecible - sin riesgo de muerte

soluciones contrastadas de baterias de subita. Uptimax Nueva Generacion se basa en esta herencia garantizando

Ni-Cd optimizadas para garantizar una una vida util de mas de 20 anos a +25 °C. Incluso a +35 °C,

seguridad y disponibilidad completas su vida Util se reduce solo un 20 %, en lugar del 50 %,

de aplicaciones estacionarias, entre las como ocurre con las baterias de plomo-acido.

que se incluyen la alimentacién de
emergencia, el arranque de motores
y el almacenamiento masivo de energia. Efecto de la temperatura en la vida Gtil
La filosofia de [+D y el disefio de Saft se

centran en la mejora continua de cada oo
aspecto de nuestras tecnologias y 20
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procesos industriales, lo que garantiza
que todos los productos y componentes
se disefen y fabriquen cumpliendo las
normas de calidad mas estrictas.

El completo servicio global de Saft

Porcentaje de vida til a +25 °C

proporciona soporte experto en cada 0 . . . .
R L, , 25 30 3% 40 45 50 55 °C
etapa de la vida util de la bateria, desde
Temperatura
el concepto inicial, la entrega del M Niguel-cadmio [l Plomo-acido

volumen, su instalacion y la formacion
hasta el reciclado al final de la vida
Gtil del producto.

La Paz: +591 70520769
www.AMPERonNline.com Santa Cruz: +591 61003462



Uptimax Nueva Generacion
Desarrollada para instalaciones
industriales exigentes
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Uptimax Nueva Generacién:
La bateria sin necesidad de
mantenimiento"” para
aplicaciones estacionarias

Uptimax Nueva Generacion es la Ultima
solucion desarrollada por Saft en
tecnologia de baterias de placas de
bolsa de Ni-Cd. Combina un
funcionamiento sin necesidad de
mantenimiento™ con una fiabilidad
total para proporcionar la solucion de
alimentacién de emergencia idénea

para instalaciones industriales.

Junto con otras caracteristicas clave,
como su valvula antideflagrante de baja
presion, su rendimiento eléctrico
mejorado y su mayor capacidad de
carga, Uptimax Nueva Generacién
proporciona un coste total de propiedad
(TCO) optimizado.

(1) La expresion “sin necesidad de mantenimiento” significa que
no es necesario anadir agua durante la vida 4til del producto
cuando se utiliza en las condiciones recomendadas por Saft.
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Uptimax Nueva Generacién:
Soporte esencial para
sistemas criticos

Las baterias Uptimax Nueva Generacién
constituyen la base de los sistemas de
alimentacion de emergencia en la
prospeccion y la produccién de petréleo
y gas, los servicios publicos y la industria
de fabricacion. Si se interrumpe la
alimentacion de la red eléctrica, Uptimax
Nueva Generacion ofrece la alimentacién
esencial para garantizar la continuidad de
las cargas criticas, facilitar los procesos
de apagado seguro, pasar a alimentacion
de reserva y guardar los datos
informaticos. Las aplicaciones de
alimentacion de emergencia tipicas
son: alimentacion ininterrumpida,
interruptores de subestaciones,
sistemas de control de procesos,
iluminacién de emergencia, alarmas

de incendio y sistemas de seguridad.
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Uptimax Nueva Generacion
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Ofrece un mayor rendimiento
y un funcionamiento sin necesidad
de mantenimiento

V =4

Su disefio sin necesidad de
mantenimiento" reduce los
costes de servicio de la
bateria

Uptimax Nueva Generacién no requiere

mantenimiento” gracias a un nuevo

concepto de disefio de alta tecnologia.

¢ No es necesario anadir agua a
Uptimax a lo largo de toda su vida util
(en las condiciones de funcionamiento
recomendadas por Saft, de -20 °C a
+40°C, a 1,42 V/elemento con
compensacion de temperatura)

e El mantenimiento se reduce al

minimo: solo es necesario realizar

mantenimiento preventivo

El alto nivel de recombinacién de

gases supera los requisitos de la

norma IEC 62259 (nivel de

recombinacion mayor que el 95 %),

y reduce el consumo de aguay las

emisiones de gas

e Uptimax esta equipado con una nueva
valvula antideflagrante de baja presion
que opera como un sistema de
ventilacion regulado por valvula

(1) La expresion “sin necesidad de mantenimiento” significa que
no es necesario anadir agua durante la vida dtil del producto
cuando se utiliza en las condiciones recomendadas por Saft.
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Su mayor rendimiento
optimiza el coste de la
bateria

Uptimax Nueva Generacion ofrece un
rendimiento mejor que la Uptimax
original, lo que permite a los
instaladores especificar una bateria
optimizada para su aplicacién especifica
y ahorrar costes en la compra inicial.

e El nuevo disefo mejora el
rendimiento eléctrico de la bateria
hasta un 10 %, segun el tiempo de
descarga requerido

e | a puesta en servicio es sencilla
y facil; incluso 6 meses después de su
almacenamiento, puede ponerse en
servicio empleando un cargador
comercial

Su buena capacidad de
carga minimiza el tiempo
de inactividad de la bateria

Uptimax Nueva Generacion permite una
carga rapida y facil, en una estrecha
ventana de tensidn, con tiempos de
inactividad minimos y la maxima
disponibilidad.
e Pueden emplearse sistemas de carga
a uno o dos niveles:
- Carga a un nivel
1,42 + 0,01 V/elemento
- Carga a dos niveles
Nivel de flotacidn:
1,42 + 0,01 V/elemento
Nivel de carga rapida:
1,45 + 0,01 V/elemento
e Mas del 90 % de la capacidad esta
disponible a +20 °C después de
una carga de tension constante
a 1,42 V/elemento durante 15 horas
con una corriente de carga disponible
de 0,1 CsA
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La fICIbIIIdCId 1'01'0' Capacidad disponible después de una carga de tensién constante
garqnﬁza un Corriente de carga disponible de 0,1C;A o 0,2 C;A para

. . elementos de tipo L
funcionamiento seguro de

los equipos industriales, 100
incluso en las condiciones 3 ®
£
de funcionamiento mas 50
adversas g ©
Uptimax Nueva Generacion ofrece una § 20
completa tranquilidad con cualquier N
aplicacidon y en cualquier ubicacién. Ol 6 Bner;:odezrga::oras:" 18 208822 Sgzt
e La flabllldad tOtal' se basa €n una B 1.42V por elemento M 1.45V por elemento B 1,45V por elemento
a+20°C0,1CsA a+20°C0,1CsA a+20°C0,2CsA

electroquimica/tecnologia de Ni-Cd
Unica combinada con el contrastado

diseno de placas de bolsa
Capacidad disponible después de una carga de tension constante

Saft Nife® : ! )
) . Corriente de carga disponible de 0,1C;A o 0,2 C;A para
 Ofrece una vida util prolongada de elementos de tipo M
mas de 20 anos a +25 °C
e Su robusta construccién elimina el 10
riesgo de fallo por muerte subita I
e Uptimax proporciona un rendimiento g ©
duradero y extraordinario con §
temperaturas de hasta +40 °C y tolera % 40
-40 °C hasta +70 °C durante breves § %
periodos de tiempo
0 0 2 IL 6‘: !Ii 10 1‘2 14 1‘6 18 Z‘U iZ 24
Tiempo de carga (horas)
B 1,42V por elemento B 1.45V por elemento W 1,45V por elemento

a+20°C0,1CsA a+20°C0,1CsA a+20°C0,2CsA
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